Réglages des Arcs à poulies
Décocheurs:   Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour les archers utilisant un décocheur. 
1- Alignement de la corde: Alignez la flèche avec la corde préalablement positionnée comme le   montre la  Fig. 2b.

2 - Alignement du viseur: Au départ, alignez le point de visée du viseur sur l'axe de la flèche. 
3 - Sortie de flèche: Comme la flèche se courbe souvent davantage verticalement qu'horizontalement une bonne sortie de flèche est essentielle. La presque totalité de la longueur de la flèche peut rester en contact pendant la décoche. C'est pourquoi l'orientation des plumes par rapport à l'encoche est importante et doit être réglée pour obtenir une bonne sortie :
·       a. Tournez l'encoche de 1/16ème de tour à la fois jusqu'a l'obtention d'une bonne sortie. 

·       b. Dans les guides de flèche il est important d'ajuste la largeur du passage pour l'empennage. 

·       c. Pour les autres repose-flèches assurez vous que le bras du repose-flèche ne dépasse pas le tube de la flèche. 

 

Réglable par le test "Papier":     C'est le test le plus utilisé par les archers utilisant un arc à poulies
                                                        avec un décocheur. 
· Utilisez un cadre qui maintiendra fermement une feuille de papier d'environ 60 x 60 cm, Placez le centre du papier à peu près à la hauteur des épaules Assurez-vous qu'il y ait une butte de tir à environ 2 mètres derrière le papier, pour arrêter les flèches. 
· Placez-vous à environ deux mètres du papier. 
· Tirez une flèche empennée dans le centre du papier, à la hauteur de l'épaule (parallèle au sol). 
· Observez la déchirure du papier. 

Cette déchirure indique un vol correct, la pointe et l'empennage passent par le même trou. 
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Cette déchirure indique que le point d'encochage est trop bas, montez-le et recommencez le test. 
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Ce type de déchirure indique soit un détalonnage trop haut, soit un problème de sortie de flèche. Pour le corriger répétez le test en descendant progressivement le point d'encochage. 
Si, après quelques déplacements du point d'encochage, le problème persiste, il y a probablement un problème de sortie, Si l'empennage touche le repose-flèche, voir le paragraphe "Sortie de flèche", dans "Décocheur" ci- dessus. 
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Cette déchirure indique, pour les droitiers, la réaction d'une flèche trop raide, les gauchers ayant un dessin inversé. Pour corriger essayez:
· d'augmentez la force de pic. 
· d'utiliser une pointe plus lourde. 

· d'utiliser une corde plus légère (moins de brins ou une matière plus légère, tel que Fast Flite). 

· d'utiliser une flèche moins rigide. 
· de diminuer la pression de l'écarteur ou d'utiliser un ressort plus faible . 

· de rentrer le repose-flèche. 
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Cette déchirure indique soit une flèche trop souple, soit un problème de sortie de flèche pour les droitiers (dessin inversé pour les gauchers). C'est probablement le problème le plus courant pour les archers. Ce problème peut être résolu en :
· diminuant la force de pic. 

· en utilisant une pointe plus légère. 

· en utilisant une corde plus lourde (davantage de brins ou une matière plus dense). 

· en utilisant une flèche plus rigide. 

· en augmentant la pression de l'écarteur ou en utilisant un ressort plus fort. 

· en suivant la démarche du paragraphe  "Sortie de flèche", rubrique "décocheur". 

· en sortant le repose-flèche. 
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Ce type de déchirure indique une combinaison de plusieurs problèmes en vol. Utilisez les façons de procéder pour chacun des problèmes présentés combinez les recommandations de rectification. Corrigez d'abord les problèmes horizontaux, puis verticaux. Et une fois que vous aurez obtenu un réglage convenable, reculez de deux à trois mètres et tirez de nouveau. Ceci vous assurera que ce réglage est correct et que la flèche n'était pas dans une position de redressement quant elle a traversé le papier à 2 mètres. Pour plus de détails sur le réglage d'arc demandez le Bulletin Technique Easton N°4
